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DPOT - Digital Precision Oil Tester
Analizador de agia en aceite para aceites, combustibles y disolventes

Industrias afectadas

Automóvil
Marina de Guerra
Producción de energía
Mina
Aeroespacial
Defensa
Aceite y Gas
Química
Industria general
Servicio de análisis

El GESERCO DPOT™ es un analizador de contenido de agua basado en la técnica analítica "Aquatest"
estandarizada por ISO, AFNOR y GFC.

Sencillo, rápido y muy preciso, está destinado a ser utilizado por departamentos de mantenimiento, talleres
y laboratorios de análisis para la monitorización de fluidos nuevos o en servicio.

Características principales :

Puede utilizarse para todo tipo de lubricantes, aceites y combustibles
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Incluso funciona para el análisis de lubricantes muy cargados con aditivos sin ninguna interferencia
en el resultado del análisis.
El resultado numérico del contenido de agua en volumen o masa se obtiene en 90 segundos
Ofrece 8 rangos de medición entre 0 – 2000 ppm de H20 y 0-15% de H20
Tiene una sensibilidad de medición muy alta hasta 1 ppm de H2O
Funciona con cantidades de muestra muy pequeñas hasta 0.5 ml.
No requiere ningún reactivo peligroso para el transporte, corrosivo, inflamable o CMR
Su memoria interna puede registrar 500 resultados, todos identificados individualmente
Su Puerto USB exporta los resultados y permite la actualización de su software integrado 

Pequeño y muy robusto, el DPOT™ es extremadamente simple y rápido de usar, incluso por un operador
sin ningún entrenamiento en química. Su interfaz de usuario multilingüe guía al operador paso a paso,
y sus un numerosas funciones integradas lo hacen fácil de usar.

Principio de medición

Se basa en la técnica analítica ‘’Aquatest’’ estandarizada por ISO(1), AFNOR(2) y GFC(3)

(1) Norma ISO 9114 :1997
(2) Norma NF T60-640 Junio 2018
(3) Método GFC TR-40-A-14 Diciembre 2014

Características

Rangos de medida Sensibilidad Precisión(1) Volumen de la
muestra

0-2000 ppm H20           0 – 0.2 %H2O < 1 ppm H2O ± 6 ppm H2O  30 cc
0 – 3 000 ppm H2O        0 – 0.3 %H2O < 1 ppm H2O ± 9 ppm H2O 20 cc
0 – 7 000 ppm H2O        0 – 0.7 %H2O < 1 ppm H2O   ± 20 ppm H2O 10 cc
 0 – 15 000 ppm H2O     0 – 1.5 %H2O < 1 ppm H2O ± 42 ppm H2O 5 cc
0 – 25 000 ppm H2O      0 – 2.5 %H2O < 1 ppm H2O ± 70 ppm H2O  3 cc
0 – 37 000 ppm H2O      0 – 3.7 %H2O 1 ppm H2O ± 0.01 %H2O  2 cc 
0 – 75 000 ppm H2O      0 – 7.5 %H2O 2 ppm H2O  ± 0.02 %H2O   1 cc
0 – 150 000 ppm H2O     0 – 15 %H2O 4 ppm H2O ± 0.04 %H2O 0.5 cc

(1) Cualquiera de 0.3% de E.M. máx. 0.5% de E.M. (incluye punto cero, final de escala, linealidad, histéresis
y reproducibilidad)

Dimensiones: 18 x 16 x 20 cm
Peso: 5.2 kg
Alimentación eléctrica: 100 – 240 Voltios / 50-60 Hz

Código del producto
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