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Kit STM 1
Dilución – Acidez - Contaminación

Industrias afectadas

Marina de Guerra

El Kit de control de aceite motor STM1 permite la autonomía de controlar en el campo, 3
características esenciales del lubricante motor:

La dilución para el gasoil
El acidez de la fase acuosa
La polución por materias carbonosas

El análisis es rápido y fácil, y el kit incluye una guía integral de interpretación para que el
operador pueda tomar decisiones de mantenimiento para el equipo lubricado y garantizar su
durabilidad.

La prueba cumple con el estándar de la Armada Nacional Francesa.

Dilución

El método consiste en comparar la viscosidad desconocida del aceite usada con la viscosidad conocida de 2
aceites de referencia. La comparación de la viscosidad se hace de forma instantánea usando el
viscosímetro con caída de bola Viscobille™ VCD.
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Contaminación

Método comparativo que consiste en colocar una gota de aceite usado en un papel revelador que se
convierte en una mancha representativa del contenido de los residuos de la combustión. Unos patrones de
referencia permiten la interpretación de la mancha resultante obtenida.

Características

Viene en una maletín de aluminio resistente y liviano.

Dimensiones : 57 x 43 x 10 cm
Peso : 4.5 kg

El maletín incluye todos los accesorios, reactivos y modo operatorio para realizar e interpretar 100
pruebas de acidez y contaminación.
La cantidad de pruebas de dilución es ilimitada.

Código del producto

Kit STM 1: MT9032


