
Page 1/4

www.geserco.fr/es/products/62/maletin-cevm

Maletín CEVM
Mini laboratorio de análisis de aceite motor

Industrias afectadas

Automóvil
Ferrocarril
Marina mercante
Marina de Guerra
Producción de energía
Mina
Defensa
Industria general
Servicio de análisis

El kit CEVM GESERCO es un verdadero mini laboratorio portátil de análisis de lubricantes para
motores.

El kit CEVM permite la autonomía de controlar en campo, donde funciona el motor diésel, 9
características esenciales del lubricante motor:

Contenido de agua
Presencia de agua del mar*
Reserva de basicidad (BN)
Viscosidad y Dilución 
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Hollín/ Materiales carbonosos
Detergencia residual
Capacidad de dispersión residual
Densidad*
Temperatura*

(*Opción)

Las pruebas son sencillas, rápidas y el kit contiene una guía completa de interpretación, que
permite al operador tomar decisiones correctas para el mantenimiento del material lubricado y
prevenir fallos y asegurar su longevidad.

Dispositivo rápido de verificación de aceite

El Dispositivo digital de GESERCO proporciona mediciones precisas de agua libre en aceite, incluso cuando
el aceite se agrega masivamente. También proporciona medidas precisas de la reserva alcalina restante en
el aceite (BN) en minutos.

Su capacidad de memoria integrada permite un monitoreo rápido y sencillo de la tasa de agotamiento de
BN a lo largo del tiempo.

Visualización de instrucciones de prueba
Memorización de los resultados de hasta 1000 pruebas
Evaluación inmediata del resultado
Alarma por exceso de agua y de BN bajo
Fechado automático de los resultados
Puerto USB para transmisión de resultados

Viscosidad & Dilución

El kit CEVM incluye un viscosímetro de caída de esfera Viscobille™ V3T equipado con un sistema de LED
para iluminar las esferas. Permite determinar la viscosidad y la dilución de aceites monogrados y
multigrados VI100 y VI150.

El Viscobille™ V3T no requiere ningún baño termostático, termómetro, cronómetro o cálculo complejo.

https://www.geserco.fr/es/products/37/viscobille-v3t#gsc.tab=0
https://www.geserco.fr/es/products/37/viscobille-v3t#gsc.tab=0
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Detección de Agua del Mar

La prueba utiliza un método reactivo: una solución se añade a la muestra de aceite para capturar los
cloruros contenidos en la misma.

Una gota se deposita luego sobre un papel revelador que, en presencia de cloruros, cambia de color.

Unos patrones gráficos de referencia permiten la interpretación de la mancha que se ha formado y
determinar los cloruros en gramos de NaCl por litro.

Capacidad de Dispersión y Detergencia

Método comparativo: se deposita una gota de aceite usada en un papel filtro especial en lo cual se extiende
y forma una mancha. Se compara con unos patrones de referencia que permite su interpretación.

Contenido Materias Carbonosas

Esta prueba se lleva a cabo con el Comprobador Óptico GESERCO, que mide la concentración de materias
carbonosas y otras materias insolubles en la muestra en menos de 5 segundos.

Densidad

Verificación precisa de la densidad en productos petrolíferos.

Temperatura

Medición con un termómetro normalizado de inmersión total.

Características

Viene en un maletín de aluminio resistente y liviano.
Interior de espuma para protección de accesorios.

Dimensiones: 54 x 43 x 16 cm
Peso: 6.5 kg

El maletín incluye todos los accesorios, reactivos y manual de instrucciones para realizar e interpretar 50
pruebas.
(*Detección de agua del mar: 30 pruebas/Viscosidad y Dilución: Ilimitado)

Código del producto
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
MT90125 Kit estándar Kit de prueba CEVM modo agua libre
MT90128 Kit estándar Kit de prueba CEVM modo agua libre y disuelta
BN9307 Opción BN Test Kit Industrial
BN9305 Opción BN Test Kit Marina
RC9300 Recarga Detección agua de mar - 30 pruebas
PP9102 Recarga Pack mantenimiento - Dispositivo Digital
PP9103 Recarga Pack recambios Agua y BN - 50 pruebas
PP9105 Recarga Pack recambios Hollín - 50 pruebas


